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Camilla inflable

Código del producto WR0196

N.º de personas 1

Longitud (cm) 204

Anchura (cm) 66

Altura (cm) 6,7

Capacidad (kg) 150

Requisitos de aire (litros) 100

Tamaño del paquete (cm) 35x35x18

Peso (kg) 7

Presión de trabajo (bares) 0,5

Regulador recomendado 8 bares

La camilla inflable es ligera y se utiliza para transportar heridos en cualquier situación de 

rescate. Para facilitar su transporte, se puede empaquetar en una pequeña bolsa.

Se usa para:

• Transporte de heridos

• Rescate en inundaciones

• Rescate en montaña

• Recuperación de heridos

Camilla inflable

•	 Ligera y portátil 
•	 Compacta
•	 Fácil de desplegar 
•	 Ideal para la recuperación de heridos en 

zonas estrechas o de difícil acceso

•	 Las personas están sujetas con un arnés 
de sujeción de liberación rápida

•	 Puede usarse cómodamente para adultos 
de hasta 1,98 m y 150 kg de peso. 

•	 Costes de formación, servicio y 
mantenimiento mínimos

Registro de diseño comunitario: 001409809-0003
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MFC Survival Limited
Naval Yard
Tonypandy
Rhondda Cynon Taff
CF40 1JS
T. +44 (0) 1443 433 075
F. +44 (0) 1443 420 448
Sales@mfc-survival.com
www.mfcsurvival.com

Kit de repara-
ción

(600001)

Camilla inflable

Manguera de su-
ministro de 1 m

(630001)

Correas de sujeción de pecho
(530100)

Correas de sujeción de pierna
(530101)

Correas de sujeción de pies
(530099)

Mochila
(590002)

Equipamiento de serie

Equipamiento opcional

Bomba manual Bravo 4 
ALU R.E.D

(180001)

Bomba de pie 
Bravo10
(180006)

Rótulos y logotipos
(dacron)

Válvula de 
alivio A6
(050051)

Válvula de inflado/des-
inflado D7
(050065)

Asas de transporte 
(x6)

(530015)

Regulador de 8 
bares

(RE0034)


