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El R.E.D (Dispositivo de esfuerzo reducido) Bravo 4 ALU 
es una bomba manual de doble acción que se ajusta 
automáticamente para facilitar el bombeo.

• Infl a y desinfl a
• Presión hasta 800 mbar (11,6 psi)
• Se suministra con una manguera que no se retuerce y 

una selección de boquillas y adaptadores de válvulas 
intercambiables

SE USAN PARA
• Infl ado/desinfl ado de nuestra gama de productos infl ables

CARACTERÍSTICAS
• Una potente bomba manual de doble acción con una 

cámara doble que permite un máximo de 4000 cc 
(2 x 2000 cc)

• Cambia automáticamente de acción doble a simple a 
400 mbar (5,8 psi) para reducir el esfuerzo a presiones 
más altas

• Cuenta con un mango de eje de aluminio para mayor 
durabilidad

• Junta de tapa anti-arena

La bomba manual cambia automáticamente a bombeo 
descendente solo una vez que la presión supera los 400 
mbar (5,8 psi), lo que le permite infl ar su producto infl able 
de forma rápida y efi ciente.

BRAVO 4 ALU R.E.D. BOMBA DE MANO

B4AR-R1

* Nota: El color del producto puede variar.

DATOS TÉCNICOS Bomba de mano Bravo 4 ALU R.E.D

Código del producto 180001

Materiales Plástico con mango de eje de aluminio

Capacidad 2 x 2000 cc

Dimensiones 11 x 22 x 47 cm

Presión máxima 800 mbar (11,6 psi)

Peso 0,75 kg

Color Azul*

Instrucciones de mantenimiento
Asegúrese de que antes y durante el uso, la bomba esté 
completamente lubricada con aceite. 

Para lubricar la bomba, abra la tuerca anular y esparza una fi na 
capa de aceite o grasa en la junta y el tubo.


